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1. Introduction 

Conformément à l’article R. 123-14 du Code de l’Urbanisme, la présente 
annexe sanitaire, relative au réseau d’eau potable, accompagne le P.L.U. 
(Plan Local d’Urbanisme). 
 
Elle est constituée des pièces suivantes : 

– la note technique décrivant les caractéristiques essentielles du réseau 
dans son état actuel, 

– un plan du réseau avec les projets d’aménagement. 

 
Le présent document constitue la note technique. 
 

 

2. Généralités 

La commune adhère à la Communauté de Communes du Warndt qui a 
été créée le 24 février 1997 avec Creutzwald, Ham-sous-Varsberg et 
Varsberg. Depuis 1999, elle compte désormais cinq communes puisque se 
sont jointes aux trois communes fondatrices, celles de Bisten-en-Lorraine et 
Guerting. 
 
Les communes membres ont délégué à la Communauté de Communes 
notamment les compétences suivantes : 

– schéma de cohérence territoriale ; 

– ZAC d'intérêt communautaire ; 

– aide à l’instruction des demandes relatives au droit d’occupation des sols 
et d’utilisation des sols ; 

– aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques d’intérêt 
communautaire ; 

– collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers et 
déchets assimilés, transport des déchets, création et gestion des 
déchetteries ; 

– maitrise des énergies renouvelables, notamment celles liées à l’éolien, 
dans le cadre de la définition d’une ZDE sur le territoire intercommunal ; 

– programme local de l’habitat ; 

– service d’incendie et de secours pour toutes les compétences ne relevant 
pas du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ; 
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– assainissement collectif : aménagement, entretien et gestion des 
réseaux, des postes de relèvement des bassins de rétention, des 
déversoirs d’orages et des stations d’épuration. 

 
La commune d’Ham-sous-Varsberg adhère également : 

– au SIVOM VRD de Boulay-Bouzonville (déchets et voirie), 

– au Syndicat Intercommunal scolaire d’Ham-sous-Varsberg 
(établissements scolaires), 

– au Syndicat Intercommunal des eaux de Varsberg et Ham-sous-
Varsberg, 

– au SIVU touristique du Nied (tourisme). 

2.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

La commune d’Ham-sous-Varsberg se situe au Nord du département de la 
Moselle, au cœur du territoire du Warndt. Elle s'inscrit au sein du bassin 
houiller mosellan. 
 
La commune se trouve : 

– directement au Sud-Ouest de Creutzwald, en conurbation urbaine à 
l'extrémité des rues de Creutzwald et de Ham-sous-Varsberg, 

– à mi chemin entre Metz et Sarrebrück, 

– à 4 km environ de la frontière allemande, 

– à 15 km au Sud de Sarrelouis. 

 
Le ban communal d’Ham-sous-Varsberg occupe une superficie de 653 ha. 
 
La commune de Ham-sous-Varsberg est rattachée au canton et à 
l’arrondissement de Boulay-Moselle.  
 

2.2. DEMOGRAPHIE 

La population officielle de la commune en 2007 s'établit à 2 763 habitants, 
ce qui représente 14 % de la population cantonale. 
 
En prolongeant la courbe tendancielle, la population d’Ham-sous-Varsberg 
est susceptible de dépasser les 3200 habitants d'ici 2030. 
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2.3. DEVELOPPEMENT URBAIN 

Jusqu’avant la seconde guerre mondiale, les constructions se concentraient 
principalement autour du centre ancien dont la structure s’est développée 
autour de l’Eglise et du carrefour Rue de Guerting / Rue principale / Rue de 
la Chapelle / Rue de la gare. La partie Est était totalement dénuée de 
construction. 
 
L’urbanisation se développe ensuite linéairement le long des rues (rue de la 
Gare, rue de l’Eglise). 
 
A partir de la deuxième moitié du XXème siècle, le développement urbain 
franchit le ruisseau de Guerting et aboutit à la création d’un deuxième 
« Ham », très éloigné du centre ancien. 
 
Deux « nappes » de lotissement se distinguent clairement du reste des 
constructions : 

– au Sud-Ouest du centre ancien : le lotissement des Genêts dans les 
années 60-70 ; 

– au Nord-Est du centre ancien : le lotissement du Château, construit dans 
les années 80. 

 
Les autres constructions se sont implantées le long des routes 
départementales de manière diffuse et spontanée, laissant des dents 
creuses. 
 

2.4. ANALYSE PAYSAGERE 

Le paysage local est marqué par les éléments suivants : 

– sur la partie Nord-Ouest : la plaine agricole encadré des collines de 
Halsberg et Schaefferberg, paysage entâché par la traversée de lignes 
moyenne tension. 

– sur la partie Sud-Ouest, les collines du Schlossberg, dont une est 
surmontée par le château de Varsberg, cependant peu visible de la route, 
car entouré de bois ; et l’étang de Escherbruch, entouré de ses 
roselières. 

– les ouvertures paysagères vers le Sud, lors de la traversée du village par 
la route départementale n°72 

– dans la partie centrale, lorsque la route départementale enjambe le 
ruisseau de Guerting, l’ouverture paysagère de part et d’autre sur un 
paysage de marais est également entachée par la traversée de lignes 
moyenne et haute tension ; 
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– sur la partie Nord-Est, le paysage est entièrement urbanisé, marqué par 
une conurbation avec la commune de Creutzwald ; 

– à l’arrière du bâti, les vergers traditionnels ont pour la plupart été 
préservés. 

 
De manière générale, la commune d’Ham-sous-Varsberg offre un cadre 
paysager très agréable. Les collines boisées apparaissent souvent en 
arrière-plan du bâti. 

2.5. TOPOGRAPHIE 

Le ban communal d’Ham-sous-Varsberg a une topographie légèrement 
marquée. Les altitudes oscillent entre 210 et 330 mètres environ. Il s’inscrit 
au travers du vallon drainé par un réseau hydrographique dense. 
 
Le paysage est également marqué par les collines environnantes, 
notamment celle où culmine le château de Varsberg à 307 m. 
Le point culminant de la commune se trouve dans la partie Nord de la 
commune, dans le bois de Ham, au Halsberg, avec 331 m d’altitude, tandis 
que le point le plus bas se situerait en fond de vallon, dans la zone de 
l’étang de la Ferme de Heide. 

2.6. GEOLOGIE 

La feuille géologique de Boulay au 1/50 000° comprend trois régions 
naturelles : 

– L'angle N.E. appartient à la région houillère. Elle est limitée par une ligne 
allant d’Ensdorf à Wadgassen, Werbeln et Ludweiler. Ce sont des sols 
tendres dont le relief n'est accusé que par quelques bancs de grès et de 
conglomérats. Les terrains houillers disparaissent d'ailleurs en maints 
endroits sous une couverture de grès vosgien. 

– La dépression marginale est formée de grès vosgien principal. Elle est 
couverte de bois, d'agglomérations, d'usines et de voies de 
communication. 

– Le plateau lorrain est une région de côtes dominant vers 400 mètres 
(plateau d'Hersdorf, Mont de Tromborn, Ban Saint-Jean). Les grès 
coquilliers du Trias moyen forment un replat cultivé surmontant la côte 
boisée du grès bigarré. Le talus cultivé des marnes irisées est couvert 
par la corniche inculte du calcaire à entroques et le replat cultivé du 
calcaire à Gératites. Le plateau s'abaisse vers le Nord-Ouest et s'enfonce 
sous les marnes du Keuper de la région de la Nied. 

 
Le sous-sol communal est caractérisé principalement par du grès moyen à 
stratification horizontale (rose), avec des alluvions fluviatiles récentes (bleu 
clair) et des dépôts tourbeux récents dans les zones humides. 
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Tandis que les collines se caractérisent par la présence de grés micacés et 
coquillers (dégradé de rose clair à bordeaux). 

2.7. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune d’Ham-sous-Varsberg s’inscrit dans le bassin versant de la 
Bisten. Le ban communal est drainé par le ruisseau de Bisten et ses 
affluents : le ruisseau de Guerting et le Bruckbach. 
Le ruisseau de la Bisten suit un écoulement Sud-Ouest / Nord-Est en 
méandres avant de rejoindre la Sarre à Wadgassen en Allemagne, drainant 
un bassin versant de 112 km², constitué à 71 % de terres agricoles, 21 % de 
forêts et milieux naturels, à 6 % de terres artificialisés, à 2 % de zones 
humides. 
La longueur de son cours d’eau est de 26,3 km, dont 4,3 km en France. 
L’hydrographie de la commune est aussi marquée par la présence d’étangs 
et milieux humides (roselières, marécages…), issus pour la plupart des 
affaissements miniers : 

– l’étang de Escherbruch ; 

– l’étang de Veyer ; 

– l’étang de la Heide. 

 
Une station du réseau national de bassin permet d’appréhender la qualité du 
cours d’eau au niveau de Diesen. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Qualité générale 1A 0M 0M 0M 3 3 3 

O2 dissous % (percentile 90) 92 4 17 18 43 61 46 

O2 dissous, minimum 8,4 0,4 1 1,1 4 6,1 3,6 

DBO5 (percentile 90)  64 18 18 4,2 3,4 5,3 

DCO (percentile 90)  168 85 66 35 50 34 

NH4
+ (percentile 90)  35,1 31,3 21,5 2,4 0,34 0,81 

 

Très bonne Bonne Passable Mauvaise 
Pollution 

excessive 

1A 1B 2 3 M 

 
La qualité du cours d’eau a connu une situation fortement dégradée, mais 
qui tend à s’améliorer. 
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D'un point de vue piscicole, le cours d'eau est classé en deuxième 
catégorie1. 

2.8. RISQUE D’INONDATIONS, DE MOUVEMENTS DE TERRAIN - 
HYDROGEOLOGIE 

A ce jour, aucun plan de prévention des risques (naturels ou miniers) n’a été 
prescrit. 
Mais des études jointes au dossier d’arrêt des travaux miniers, et de celles 
produites en application des prescriptions complémentaires, il ressort que 
des aléas existants ou futurs sont à prendre en compte dans les documents 
d’urbanisme. 
Ces études révèlent qu’il existe un risque d’inondation par remontée de 
nappe lié à l’ennoyage des travaux miniers. 

2.9. L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT D’ARGILES 

Les épisodes de sécheresses (en particulier en 2003) ont fait apparaître 
dans les communes des bords de rivières notamment des phénomènes de 
retrait-gonflement des argiles : les variations de la quantité d'eau dans 
certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et 
des tassements (périodes sèches) pouvant induire des fissurations dans le 
bâti.  
 
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) réalise, 
progressivement pour l'ensemble des départements français, une 
cartographie de cet aléa, avec une classification des terrains en aléa fort, 
moyen, faible et à priori nul. 
 
Quelques zones de la commune d’Ham-sous-Varsberg sont concernées par 
ce risque, dont des zones urbanisées, mais l’aléa est de niveau faible. 

                                                      
1  Le classement en catégorie piscicole est un classement administratif 

départemental sur lequel s’appuie la réglementation halieutique (relative à la 
pêche) : les cours d’eau, canaux et plans d’eau sont classés en deux 
catégories piscicoles. 
En l’absence de pressions sur les cours d’eau, ce classement rend compte de 
la biologie des espèces : 

 la 1ère catégorie comprend les cours d’eau principalement ou 
potentiellement peuplés de truites, ce sont des cours d’eau dits "à 
salmonidés dominants" ; 

 la 2ème catégorie regroupe tous les autres cours d’eau, canaux et 
plans d’eau, qui sont dits "à cyprinidés dominants". 
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3. Etat actuel 

3.1. STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

L'alimentation en eau de la commune de Ham-sous-Varsberg est gérée par 
le SIE de Varsberg et Ham-sous-Varsberg. 

3.2. INSTALLATIONS EXISTANTES 

3.2.1. Réseau intercommunal du SIE de Varsberg 

Ce réseau d’eau alimente la commune de Ham-sous-Varsberg. 

a) PRODUCTION 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Varsberg et de Ham-sous-
Varsberg dispose de 2 forages situés rue du Moulin Bas à Varsberg. Ils sont 
équipés de pompes de 56 et 65 m³/h avec les caractéristiques suivantes : 

– niveau statique : -7,60 m, 

– niveau dynamique : -16,89 m. 

Le forage de « Moulin Bas » est déclaré d’Utilité Publique par l’arrêté 
préfectoral n°2005-AG/3-20 du 17 janvier 2005. 
 
Le réseau d’adduction dispose de : 

– 1 station de traitement pour la déferrisation et la chloration si nécessaire, 

– 1 bâche intermédiaire de 200 m³, 

– les pompes de reprise de 58 m³/h, 

– 1 château d’eau de 500 m³ situé en contrebas du Château de Varsberg. 

 
L’évolution des volumes d’eau prélevés depuis 2004 est la suivante : 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Volume d’eau 
prélevé (m³) 

237 537 232 930 228 614 221 517 228 944 234 896 199 013 

 
En 2010, le volume d’eau prélevé s’élève à 199 013 m³, soit 35 883 m³ en 
moins par rapport à 2009 (-15,3%). 
 
Cette baisse résulte de l’effort du Syndicat dans la lutte contre les fuites sur 
le réseau. 



Commune de Ham-sous-Varsberg 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
Annexe sanitaire – Notice relative au réseau d’adduction d’eau potable 
 
 

10/12 PLU approuvé par DCM le 30 janvier 2012 - OTE Ingénierie – Territoires Durables Conseil 
 

b) DISTRIBUTION 

L’évolution de la consommation d’eau sur le syndicat est la suivante : 
 

Volume d’eau 
vendu (m³) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Abonnés 182 986 179 381 186 552 155 990 170 058 170 376 172 212 

Bisten 6 583 3 343 838 321 797 2 680 2 430 

Puits La Houve 3 396 6 485 17 73 - - - 

TOTAL 192 965 189 209 187 407 156 384 170 866 173 056 174 642 

 
Le volume d’eau vendu est stable. 
 
En 2010, le volume d’eau vendu s’élève à 174 642 m³, soit 0,9% en plus par 
rapport à 2009. 
 
Le réseau du syndicat se caractérise par : 

– 30 km de canalisations de DN 60 à 175 mm avec un âge moyen de 50 
ans, 

– 1 633 branchements (usagers domestiques), dont 414 abonnés à 
Varsberg et 1 219 abonnés à Ham-sous-Varsberg, 

– Rendement du réseau : 87,8% en 2010 contre 74% en 2009, soit une 
amélioration de 13,8%. 

 
En 2007, le nombre d’habitants était de 3 732 correspondant à 1 555 
abonnés, soit un ratio de 2,4 habitants par abonné. 
En considérant ce dernier ratio, la consommation en eau moyenne 
journalière s’élève à 120 l par habitant en 2010. 
 
Des interventions ont été nécessaires au courant de l’année 2010 pour faire 
face à 9 ruptures de canalisations. 
 

c) QUALITE DE L’EAU 

Le syndicat possède une station de traitement (station Moulin Bas) sur son 
réseau intercommunal.  
 
Le contrôle sanitaire est confié à l’agence régionale pour la santé de la 
Lorraine. 
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Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé. Les prélèvements sont 
réalisés à la ressource et sur le réseau de distribution (réservoirs, 
communes aux robinets du consommateur). Le nombre de mesures 
réalisées en 2010 est de 14. 
 
Pour 2010, le contrôle sanitaire a permis de constater que l’eau produite et 
distribuée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Varsberg et Ham-
sous-Varsberg est d’excellente qualité bactériologique. Elle est restée 
conforme aux exigences de qualité règlementaires sur le plan physico-
chimique pour les substances recherchées. 
 

3.2.2. Réseau communal 

a) CONSOMMATION 

L’évolution de la consommation d’eau sur la commune de Ham-sous-
Varsberg est la suivante : 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Volume d’eau 
consommé (m³) 

140 287 135 584 139 843 119 517 128 847 130 926 132 463 

Part Ham-sous-
Varsberg par 
rapport au SIE 

72,7% 71,7% 74,6% 76,4% 75,4% 75,7% 75,8% 

 
La consommation en eau de la commune représente les ¾ de la 
consommation du syndicat. 
 
En considérant un ratio de 2,4 habitants par abonné, la consommation 
domestique moyenne d’eau par habitant et par jour est de 124 l. 
 

b) DISTRIBUTION 

Ham-sous-Varsberg est desservie par un château d’eau de capacité 500 m³ 
situé au Sud-Ouest de la commune et en contrebas du Château de 
Varsberg. 
Il est alimenté par un réseau d’adduction DN 175 mm provenant de 
Varsberg. 
 
Une interconnexion avec le réseau d’eau potable de Creutzwald existe rue 
de Ham au Nord-Est de la commune. 
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Le réseau de Ham-sous-Varsberg est globalement maillé, à l’exception des 
antennes de la commune où le tissu urbain ne permet pas le maillage du 
réseau. 
 
Les extensions récentes sont pourvues d’un réseau de préférence maillé et 
de diamètre d’au moins 100 mm. 
 
Les conduites de distribution ont des diamètres compris entre 60 et 150 mm. 
 

c) SERVICE INCENDIE 

Les dispositions à prendre en vue de la lutte contre l’incendie sont régies par 
la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951. Les canalisations 
alimentant les appareils d’incendie devront pouvoir fournir un débit minimal 
de 60 m³/h avec une pression au sol d’au moins 1 bar. L’espacement entre 
poteaux d’incendie doit être de l’ordre de 150 m. 
 
Le réseau de distribution de la commune de Ham-sous-Varsberg est équipé 
de poteaux d’incendie et poteaux auxiliaires répartis sur l’ensemble de la 
commune.  
 

d) QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 

Pour 2010, le contrôle sanitaire a permis de constater que l’eau produite et 
distribuée sur la commune de Ham-sous-Varsberg est d’excellente qualité 
bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité fixées 
pour les substances indésirables (nitrate, fluor,…), les paramètres physico-
chimiques en relation avec la structure naturelle des eaux (sodium, 
chlorures,…), les substances toxiques et les pesticides. 
 


